
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เนื้อหาทฤษฎี 

[ภาคเช้าแรก : ทฤษฎีพื้นฐาน] 

ภาคเช้าหลัง : ทฤษฎีประยุกต์



ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
[ภาคบ่ายแรก]



สามเหลี่ยมปัจจัยการเกิดเพลิงไหม้



สามเหลี่ยมปัจจัยการเกิดเพลิงไหม้



สามเหลี่ยมลำดับการเกิดเพลิงไหม้



พัฒนาการของเพลิงไหม้ในระยะต่างๆ



สี่เหลี่ยมลำดับการเกิดความร้อน



การแบ่งพื้นที่ [1/4]



การแบ่งพื้นที่ [2/4]



การแบ่งพื้นที่ [3/4]



การแบ่งพื้นที่ [4/4]



การแบ่งประเภทของอาคาร



อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ



วงจรเริ่มสัญญาณ[1/5]



วงจรเริ่มสัญญาณ[2/5]



วงจรเริ่มสัญญาณ[3/5]



วงจรเริ่มสัญญาณ[4/5]



วงจรเริ่มสัญญาณ[5/5]



อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือ
• ระยะของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือ จะต้องห่างกันไม่เกิน 

60 เมตร
• แนวทางการคำนวณ โดยใช้ระยะที่มากที่สุดเป็นเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลม

• นำเสนอการคำนวณพื้นที่ให้บริการของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ
ด้วยมือ 

• ...
• ที่ทุกทางออกสู่ภายนอกทั้งสิ้นจะต้องติดตั้งห่างจากขอบช่อง
ทางออกไม่มากกว่า 1.5 เมตร [911 report]



ระยะการติดตั้งอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ



ระยะการติดตั้งอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ[1/5]

• บทความนำเสนอการกำหนดระยะอุปกรณ์เริ่ม
สัญญาณอัตโนมัติ 

• ...



ระยะการติดตั้งอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ[2/5]



ระยะการติดตั้งอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ[3/5]



ระยะการติดตั้งอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ[4/5]



ระยะการติดตั้งอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ[5/5]



การคำนวณระยะอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ



การแบ่งโซนอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ [1/4]

• ระยะค้นหาไม่เกิน 30 เมตร ฤชั้นเดียวกันไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร กรณีพื้นที่ไม่โล่ง มองเห็นไม่
ทั่วพื้นที่

• กรณีพื้นที่โล่ง มองเห็นทั่วพื้นที่ ในชั้นเดียวกันไม่
เกิน 2,000 ตารางเมตร

• กรณีที่มีระบบ sprinkler ที่มี flow switch ระยะ
ค้นหาไม่เกิน 60 เมตร



การแบ่งโซนอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ [2/4]

• ทั้งอาคาร น้อยกว่า 500 ตารางเมตร กำหนดให้
ใช้ 1 โซน

• ทั้งอาคาร เกิน 500 ตารางเมตร แลสูงเกิน 3 ชั้น 
กำหนดให้ใช้ชั้นละ  1 โซน



การแบ่งโซนอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ [3/4]

• สำหรับอาคารสูง (สูงเกิน 23 เมตร) ให้แยกโซน
เพิ่มเติมสำหรับ   ช่องบันได   ช่องเปิดต่างๆ

• ห้องอันตรายต่างๆ ให้แยกโซนสำหรับ   ห้อง
เครื่องทุกประเภท



การแบ่งโซนอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ [4/4]

• พื้นที่ใช้งานร่วม (ส่วนกลาง) ให้แยกโซนสำหรับ   
โถงปล่องควัน   โถงลิฟต์    เส้นทางหนีไฟ   
พื้นที่บนฝ้าเพดาน   ใต้พื้นยก   ใต้หลังคา   
[โดยการพิจารณาว่า   มีการใช้งานที่มีไฟฟ้าฤ
ไม่]



การพิจารณาเกี่ยวกับระยะค้นหา[1/2]



การพิจารณาเกี่ยวกับระยะค้นหา[2/2]



การพิจารณาเมื่อระบบมีมากกว่า 1 โซน[1/2]

• กรณีเกิดเหตุขัดข้อง   จะต้องไม่กระทบวงจร ฤโซ
นอื่นๆ   เช่น ...
– วงจรขาด (open circuit)   
– ลัดวงจรลงดิน (ground, short circuit to ground)   
– ลัดวงจร (short circuit +/-, +/- short circuit to ground)

• กรณีที่ใน 1 วงจรมีอุปกรณ์มากกว่า 250 ตัว   จะต้อง
จัดให้มีตัวแยกวงจร (isolator)   เพื่อจักไม่ให้อุปกรณ์
ที่มีปัญหาพร้อมกันเกิน 250 ตัว



การพิจารณาเมื่อระบบมีมากกว่า 1 โซน[2/2]

• แต่ละวงจรในอาคารเดียวกัน จักครอบคลุมการ
ทำงานด้วยกันของอุปกรณ์ต่างๆ   ไม่เกิน 10 ชั้น 
(ทั้งสาย hardwire แลสายลูป...ก็ด้วย)

• แต่ละวงจรในอาคารเดียวกัน จักครอบคลุมการ
ทำงานด้วยกันของอุปกรณ์ต่างๆ   ไม่เกิน 1,000 
ชุด



การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ



การพิจารณาการกั้นห้อง



คุณลักษณะของไฟ (ความร้อน แลควัน)



ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
[ภาคตอบคำถาม]

ข้อมูล
สารสนเทศ
ความรู้



ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
[ภาคขอบคุณ]


